
Насадка дистанционная двойная КЕДР (CUT-45 PR0) 
Насадка защитная КЕДР  (CUT-45 PRO) для работы с внеш. компрес.
Насадка защитная КЕДР  (CUT-45 PRO) для работы со встр. компрес.
Coплo КЕДР (CUT-45 PR0) ⌀ 0,8/0,9мм 
Диффузор воздушный КЕДР (CUT-40 PR0/CUT-45 PR0) 
Катод КЕДР (СUТ-45 PR0) 
Головка плазмотрона КЕДР (CUT-45 PR0) Головка плазмотрона КЕДР (CUT-45 PR0) 
Кнопка для плазмотрона КЕДР CUT 
Рукоятка плазмотрона КЕДР CUT-45 CUT-81 CUT-120 PR0 
Шлейф для КЕДР CUT-40 PR0/CUT-45 PR0 (Ц.А.) 6м/12м
Даптер центральный для плазмотрона КЕДР CUT-45 СUТ-81 CUT-120 PR0 
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ВНИМАНИЕ!
Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установками плазменной резки КЕДР MultiCUT-400C и 
КЕДР MultiCUT-400C Plus от встроенного компрессора необходимо использовать 8024184 Насадка защитная 
КЕДР  (CUT-45 PRO) для работы со встроенным компрессором.

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установкой плазменной резки КЕДР MultiCUT-400C Plus 
от внешнего компрессора необходимо использовать 8024185 Насадка защитная КЕДР  (CUT-45 PRO) для 
работы с внешним компрессором.работы с внешним компрессором.

Арт. 8021980 (6 метров) 
8022075 (12 метров)
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